
 

Telescopico
semiautomatico Ø114

H1144

Dissuasore a scomparsa manuale realizzato con pistone in acciaio inox AISI-304 satinato Ø114 x 500 mm di altezza. Coperchio, telaio, elementi
di fissaggio e viti in acciaio inossidabile. Con una fascia riflettente.
Si alza automaticamente e si abbassa manualmente.
 

Ref. ØA B C ØE

H1144 114 670 500 230 4

File CAD | CAD | Catalogo: | Istruzioni di montaggio | BIM | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/H1144-FP
https://benito.com/it/download/H1144-FP.cad
https://benito.com/it/download/cat-urban
https://benito.com/it/download/cat-urban
https://benito.com/it/download/H1144-Ins
https://benito.com/it/download/H1144-Ins
https://benito.com/it/download/BIMSEMIAUTOMATICA
https://benito.com/it/download/BIMSEMIAUTOMATICA
https://benito.com/img/productes/imgProducte/1400xH1144.png


Comprende una bombola di gas per il sistema di sollevamento automatico mentre il sistema di abbassamento è manuale tramite chiave con testa
triangolare DIN 3223.
Può essere bloccato in automatico sia in posizione abbassata che in posizione sollevata.

Ancoraggio raccomandato: mediante apposita fondazione in CLS.
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