
 Giostra inclusiva

Reo
JC14D

Inclusività non significa progettare per l'uno o per l'altro, ma semplicemente per tutti. Ecco perché la nostra proposta offre giochi per
tutti i bambini, senza barriere o limitazioni e con una totale garanzia di sicurezza. Un insieme di rampe e giochi sotto forma di pannelli
interattivi ma anche altri elementi che offrono divertimento per tutti i bambini, rendendoli ancora più inclusivi.

A=Ø5750mm 26m2 1m 2

Catalogo: | 3D | Istruzioni di montaggio | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/it/download/BENITO_cat-benito-urban
https://www2.benito.prv/4f6fc77d-d394-4266-b747-56f253edc708
https://benito.com/it/download/BENITO_instruccions-muntatge-jc14d
https://benito.com/it/download/BENITO_instruccions-muntatge-jc14d
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JC14D-1400.png


Materiali:

Struttura in metallo: acciaio galvanizzato a caldo e verniciato a polveri, con grande resistenza all'abrasione, alla corrosione e agli
agenti atmosferici.

Corrimano in metallo: acciaio inox AISI304.

Piattaforma e Sedili in HPL: laminato compatto ad alta pressione per uso esterno: spessore 12 mm. Motivi stampati direttamente sul
materiale. Protezione dai raggi UV. Resistente al fuoco. Di facile manutenzione.

Viteria: elettrogalvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
Consultare le istruzioni di manutenzione.

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:

V
. 2

02
4-

04
-1

6 
| I

l c
os

ta
nt

e 
m

ig
lio

ra
m

en
to

 e
d 

ev
ol

uz
io

ne
 d

ei
 n

os
tr

i p
ro

do
tti

 p
uò

 c
om

po
rt

ar
e 

al
cu

ne
 m

od
ifi

ch
e 

ne
lle

 s
pe

ci
fic

he
 te

cn
ic

he
 e

 n
el

le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 d
eg

li 
st

es
si

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

.


