
 Pilona

TELESCÒPICA
AUTOMÀTICA Ø220 x

750 mm
H7508

TELESCÒPICA AUTOMÀTICA Ø220 x 600mm
H6008

TELESCÒPICA AUTOMÀTICA Ø220 x 750mm
H75013

Pilona automàtica fabricada amb èmbol d'acer inoxidable AISI-304 setinat de Ø 220 x 750 mm d'altura. Tapa superficial, xassís, subjeccions i
caragols en acer inoxidable.
Senyalització amb corona de LED vermell/verd, funció semàfor.
Inclou detector de masses metàl·liques, per a major seguretat.

Ref. ØA B C D H H1

H7504 220 274 750 1810 1460 1060 4

H7508 220 274 750 1810 1460 1060 8

Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Instruccions muntatge | Imatge HD
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https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/regulacio-accessos/telescopica-automatica-Ø220-x-600mm--H6008.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/regulacio-accessos/telescopica-automatica-Ø220-x-600mm--H6008.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/regulacio-accessos/telescopica-automatica-Ø220-x-600mm--H6008.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/regulacio-accessos/telescopica-automatica-Ø220-x-750mm--H75013.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/regulacio-accessos/telescopica-automatica-Ø220-x-750mm--H75013.html
https://www.benito.com/ca/mobiliari-urba/regulacio-accessos/telescopica-automatica-Ø220-x-750mm--H75013.html
https://benito.com/ca/download/H7504-08-FP
https://benito.com/ca/download/H7508-FP-cad
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/cat-urban
https://benito.com/ca/download/H7504-08-Ins
https://benito.com/ca/download/H7504-08-Ins
https://benito.com/img/productes/imgProducte/1400xH7508.png


Impedeix que s'aixequi amb el cotxe damunt i components electrònics de final de carrera en la part superior per a major fiabilitat, mai entren en
contacte amb l'aigua.
Té un consum de 600W i una potència Motor 300 W (3000r.p.m) amb grau de Protecció IP 67. El temps de pujada / baixada
és de 4seg.

Opcional: H275AVG en 8 mm de gruix; o la H275VS en versió de seguretat, que queda aixecada davant una apagada.

La
 m

ill
or

a 
i e

vo
lu

ci
ó 

co
ns

ta
nt

 d
el

s 
no

st
re

s 
pr

od
uc

te
s,

 p
ot

 p
ro

vo
ca

r 
al

gu
ne

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
s 

en
 le

s 
E

sp
ec

ifi
ca

ci
on

s 
tè

cn
iq

ue
s 

i c
ar

ac
te

rí
st

iq
ue

s 
de

ls
 m

at
ei

xo
s 

se
ns

e 
pr

ev
i a

ví
s.


