
 Abfallbehälter

Circular Plus
PA600G

Abfallbehälter mit schwenkbarem, 5mm perforiertem Stahlbehälter. Mit Ferrus-Behandlung zum optimalem Korrosionsschutz.

Ref. A Ø B H H1

PA600G 540 435 885 540
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https://benito.com/de/download/PA600G-HM
https://benito.com/de/download/fitxa-projecte-pa600g
https://benito.com/de/download/PA600G_FP.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/de/download/PA600G-MU
https://benito.com/de/download/PA600G-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PA600G-1400.png


Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie
besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Grau RAL 7011. Der Behälter sitzt auf
einer Rohrstruktur 40 mm mit Verankerungsbasis und Bodenplatten mit 12 mm Bohrungen zum Aufdübeln. Empfohlene Verankerung: Durch 4 x
M8 Dehnschrauben, je nach Bodenbeschaffenheit.

Personalisierte Markierung

 Aluminiumschild 74 x 35 mm. / 80 x
100 mm.

Erhältlich mit:

 Integrierter Ascher CLIP (VC4)
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