
 Abfallbehälter

Argo con sombrero
PA692SGRH

Argo 50
PA693GR

Abfallbehälter mit verstärktem Stahlbehälter mit Laser-eingesetzten Öffnungen. Mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz.

Ref. A B H H1

PA692SGRH 400 400 1025 785
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https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/abfallkorbe/argo-50--PA693GR.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/abfallkorbe/argo-50--PA693GR.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/abfallkorbe/argo-50--PA693GR.html
https://benito.com/de/download/PA692SGRH-HM
https://benito.com/de/download/PA692SGRH_FP.dwg
https://benito.com/de/download/PA692SGRH_FP.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://www2.benito.prv/5cc87356-88d1-4a37-ab34-1b181a58a848
https://benito.com/de/download/PA692SGRH-MU
https://benito.com/de/download/PA692SGRH-MU
https://benito.com/de/download/BIMARGOPLUS
https://benito.com/de/download/BIMARGOPLUS
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PA692SGRH.13381.png


Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie
besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 9006. Der Behälter sitzt auf einer
massiven Struktur mit dreieckiger Grundplatte, mit Bohrungen zum Aufdübeln. Empfohlene Verankerung: durch 3xM8 Dehnbolzen, je nach
Bodenbeschaffenheit

Personalisierte Markierung

 Aluminiumschild 74 x 35 mm/ 80 x
100 mm
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