
 

Kabeldurchführung
VBA40

Kabeldurchführung aus 100% recyceltem und nachhaltigem Material. Modulare Einzelteile die zusammengefügt einen Geschwindigkeitsstopper
ergeben. Aus natürlichem Kautschuk mit gelben und schwarzen Einsätzen, parallel zur Fahrtrichtung. Hohe Lichtreflexion und Rutschfestigkeit.

Ref. A B H

VBA40 500 600 50

CAD | Katalog | HD Bild downloaden
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https://benito.com/de/download/VBA40_FP.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/de/download/cat-urban_2020
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VBA040-1400.png


Perfekte Anpassung an Asphalt, splittert und bricht nicht, geräuscharm. Geschwindigkeitsstopper mit 50 mm Höhe für maximale
Geschwindigkeiten von 50 Km/h. Empfohlene Verankerung: 5 Verschraubungen und Kunststoffverankerungen DiseÃ±ado para canalizar el
cableado elÃ©ctrico.

D
ie

 s
tä

nd
ig

e 
V

er
be

ss
er

un
g 

un
se

re
r 

P
ro

du
kt

e 
ka

nn
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

ei
ni

ge
r 

te
ch

ni
sc

he
r 

E
ig

en
sc

ha
fte

n 
fü

hr
en


