
 

Tourniquet avec
Filet

JCR30

Structure, Métal : poteaux galvanisés et thermolaqués. Résistants à la corrosion, usure et
vandalisme.

A=Ø6100mm 29.70m2 1.93m 4

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Certification | Catalogue | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/fiche-dentretien
https://benito.com/fr/download/JCR30_FP.pdf-FP
https://benito.com/fr/download/3d-jcr30
https://benito.com/fr/download/bcert-en1176-005-enpdf-ce
https://benito.com/fr/download/cat-benito-urban
https://benito.com/fr/download/cat-benito-urban
https://benito.com/fr/download/JCR30_INS.pdf-MU
https://benito.com/fr/download/JCR30_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JCR30_1400.png


Matériaux :

Filets, Corde armée anti-vandalisme : Ø 16mm, 6 fils d'acier tressés revêtus de polypropylène. Connecteurs de grande durabilité.

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
En cas d'utilisation sévère de l’équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
Ne pas utiliser le produit avant la fin de l’installation/entretien.
Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : / Pièce la plus lourde (kg) :

ZONE D’IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

Fonctions ludiques :
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