
 

Piramide Girevole
JCR30

Struttura in metallo: montante centrale zincato a caldo e verniciato a forno.

Corde armate antivandaliche: Ø 16mm, 6 filamenti d'acciaio intrecciati ricoperti di polipropilene.
Resistenti connettori in plastica.

Viteria: elettrogalvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

A=Ø6100mm 29.70m2 1.93m 4
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https://benito.com/it/download/piano-di-manutenzione
https://benito.com/it/download/JCR30_FP.pdf-FP
https://benito.com/it/download/3d-jcr30
https://benito.com/it/download/bcert-en1176-005-enpdf-ce
https://benito.com/it/download/cat-benito-urban
https://benito.com/it/download/cat-benito-urban
https://benito.com/it/download/JCR30_INS.pdf-MU
https://benito.com/it/download/JCR30_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JCR30_1400.png


Materiali:

Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm):  / Parte più pesante (kg): 

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:
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