—BGEolc:il-erS?utture Sportive Street WorkOUt
Barre Parallele x2

JSWO02

Certified

14+ EN16630

product

Elementi Street Workout realizzati in materiali metallici con montanti a profilo circolare e
flange in alluminio verniciato per garantire prestazioni professionali e adattabilita del
A . prodotto. Composto da una vasta gamma di attrezzature combinabili come Spalliera,
Parallele, Monkey Bars, Snake, Addominali, Sospensioni, Flessioni e Doppio livello per
allenamento personale aerobico, cardiovascolare, di forza, muscolare e/o di flessibilita.
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https://benito.com/it/download/BENITO_hm-jsa-jcir2
https://benito.com/it/download/BENITO_JSW02-FP
https://benito.com/it/download/BENITO_JSW02-DWG
https://benito.com/it/download/BENITO_certificat-cert-en16630-010
https://benito.com/it/download/BENITO_instruccions-muntatge-jsw
https://benito.com/it/download/BENITO_instruccions-muntatge-jsw
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JSW02-1400.png

Materiali:

Barre: Barre in acciaio galvanizzato e verniciato a polveri di poliestere con @40x3mm.
Viteria: elettrogalvanizzata e di acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AlSI-304.

Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.

Se l'attrezzatura e soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
Non utilizzare il prodotto prima di aver completato I'installazione / manutenzione.

Consultare le istruzioni di manutenzione.

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN16630:2015.

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:
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