
 Cestino

Boa
PA690SBB

Cestino per i rifiuti con contenitore interno zincato da 80 litri, fabbricato in acciaio con trattamento FERRUS. Dotato di coperchio, sportello di
estrazione frontale con chiusura autobloccante e spegni-sigarette.

Grande robustezza dovuta allo spessore della lamiera e allo scheletro strutturale rinforzato. Chiusura con chiave triangolare standard. Il coperchio
protegge l'interno del cestino da vento e pioggia.

Ancoraggio consigliato: fissaggio mediante quattro tasselli Ø8, non forniti.

Ref. A B C H

PA690SBB 450 216 230 995

Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Istruzioni di montaggio | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/BENITO_PA690SBB-HM
https://benito.com/it/download/BENITO_fpPA690SBB
https://benito.com/it/download/BENITO_PA690SBB-Cad
https://benito.com/it/download/BENITO_PA690SBB-Ins
https://benito.com/it/download/BENITO_PA690SBB-Ins
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PA690_1400.png


Grande robustezza dovuta allo spessore della lamiera e allo scheletro strutturale rinforzato. Chiusura con chiave triangolare standard. Ingresso
rifiuti con un'apertura di 210º che consente un facile accesso da tre diverse direzioni e che lo rende ottimale per l'installazione vicino a pareti o altri
elementi verticali. Il coperchio protegge l'interno del cestino dal vento e dalla pioggia.
Trattamento antiruggine a triplo strato. Lamiera di acciaio zincato, verniciata a polveri di poliestere. Colorazione nero/antracite.
Ancoraggio raccomandato: fissaggio con quattro viti Ø8, non fornite.

V
. 2

02
4-

04
-1

8 
| I

l c
os

ta
nt

e 
m

ig
lio

ra
m

en
to

 e
d 

ev
ol

uz
io

ne
 d

ei
 n

os
tr

i p
ro

do
tti

 p
uò

 c
om

po
rt

ar
e 

al
cu

ne
 m

od
ifi

ch
e 

ne
lle

 s
pe

ci
fic

he
 te

cn
ic

he
 e

 n
el

le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 d
eg

li 
st

es
si

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

.


