
 Transenna

Bardal 120
VVP120A

Bardal 200
VVP200

Le transenne in plastica Bardal sono resitenti, stabili e di facile trasporto. 
- Realizzate in polipropilene ad alta densità
- 100% riciclabili
- Resistenti alle basse temperature ed ai raggi UV
- Indeformabili: alta resistenza alla compressione e trazione
- Non tossiche
- Impilabili
- Modulabili e stabili: di facile manipolazione, si adatta a qualsiasi tipo di terreno
- SENZA MANUTENZIONE

Ref. A H B

VVP120A 1260 1021 555

VVP200A 2000 1021 555

CAD | Catalogo: | Scarica immagini HD
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https://www.benito.com/it/arredo-urbano/recinzione/bardal-200--VVP200.html
https://www.benito.com/it/arredo-urbano/recinzione/bardal-200--VVP200.html
https://www.benito.com/it/arredo-urbano/recinzione/bardal-200--VVP200.html
https://benito.com/it/download/VVP120A_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/it/download/cat-urban
https://benito.com/it/download/cat-urban
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VVP120A_1400.png


Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer
epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere in colori diversi.

Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS.
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